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Von der Abwarme zur Fernwarme
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Agenda

» Warmepotenzial Stadt Worgl

» Netzplanung Stadtgebiet

» Kooperation mit der Tirol Milch

» technisches Konzept Abwarmenutzung
» Bau der Energiezentrale

» Worgl Warme - Netzbau

» Umweltforderungen

-
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Warmepotenzial Stadt Worgl

Warmepotenzial Stadt Worgl

Energieentwicklungsplan Worgl 2008 98.500 MWh p.a.
Veranderungen durch Wachstum, Sanierungsrate
und sonstige Veranderungen bis 2025 65.900 MWh p.a.
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Netzplanung 2014
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Kooperation seit 2014

Berglagdmilch

T(_ro[ML[ch stadtwerke WO RGL
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Warmequellen am Standort

Auslastung des bestehenden Biomassekessel
Errichtung einer Rauchgaskondensationsanlage
Direkte Dampfauskoppelung

Warmeruckgewinnung der Eiswasser-Kaltemaschinen

Energiezentrale der Fernwarme

* hydraulisches Bindeglied im Gesamtsystem
 Ausfallssicherheit und Spitzenlastabdeckung



Abwarme - techn. Konzept (2)

Biomasse
Rauchgaskondesation Dampfauskopplung

WWarmequellen
Tirol Milch DAK-BM

Energiezentrale

FWW-Netz

Warmespeaeicher
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Warmequellen
Tirol Milch
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Abwarme - techn. Konzept (3)

Auslastung des bestehenden Biomassekessel

IST

groBBe Versorgungsschwankungen
(Dampfabnahme)

kein linearer Betrieb
ca. 65.000 srm Hackgut
das sind ca. 120-240 srm Hackgut taglich
das sind ca. 23.000 Festmeter Holz

SOLL
hohere Auslastung des Biomassekessel
geringere Schwankungen, linearer Betrieb

Nutzung bestehender Warmeenergie e
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Abwarme - techn. Konzept (4)

Rauchgaskondensation

‘HEGER

BEDELSTAHISS

| www.heger-edelstahl.

i

Rauchgas nach
Warmerilickgewinnung
41°C
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Bestand

35°C Wassereintritt

Schall-
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70°C Wasseraustritt

dz‘impfer\ | U ' Weiche
»»

Warmetauscher Stufe 1
ECO
380 kW Ventilator

44
60°C Wassereintritt

Warmetauscher Stufe 2
Kondensator
1.006 kW

46°C Wasseraustritt

Rauchgas vom
Biomassekessel
6.000 kW, 140°C

Mehrkammer
Sedimentation

Kondensat J

Rauchgas nach
ECO 71°C
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Abwarme - techn. Konzept (5)
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Bau der Energiezent

rale
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Bau der Energiezentrale
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Bau der Energiezentrale
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Bau der Energiezentrale
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Worgl Warme - Netzbau 2014-2019

Zahlen / Fakten / Daten

angeschlossene Objekte ca.
Anschlussleistung ca.
Warmelieferung ca.
Trassenlage des Netzes ca.
CO, Einsparung ca.
das entspricht ca.

360

13.000 kW

30.000 MWh/a

22.800 lfm

6.600 to/a

3.060.000 lt. Heizol/a

Finanzierung durch Forderung, Eigenmittel, Darlehen
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Forderprojekt

* X *
* *
* *
* *

* 4 x

Européische Union Investitionen in Wachstum & Beschéaftigung. Osterreich.

MINISTERIUM
FUR EIN
e gy LEBENSWERTES
Gefordert von Rrigsaer I8 OSTERREICH

energie | sicherheit | heimvorteil

stww.at

16



Do

stadtwerke WORGL

Energiewende
Beginnt vor Ort.
Mit uns.
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