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Inhalt

* Geologisch-Geotechnische Prognose
e Ausschlusskriterien, Ausschreibungsunterlagen

» Herausforderungen, Fehler, Schnittstellen

Ve ra n I a SS u n g (Leitfaden Land Tirol, 2016):

4.1 Allgemeines

Mit Erlass des Landeshauptmannes vom 26.09.2011, ZL. llla1-W-084/34, wurde fur den Vollzug des § 31c WRG
1959 bestimmt, dass sich das gesamte Gebiet des Bundeslandes Tirol bis zu einer Seehohe von
1.800 m U.A. in einem gespannten oder artesisch gespannten Grundwasservorkommen befindet. Auf
Anlagen zur Erdwarmegewinnung findet in Tirol daher gemal § 31c Abs. 4 in Verbindung mit § 114 WRG 1959
das Anzeigeverfahren Anwendung.
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Geologie -Wasser - Umwelt

Kriterien:

- Geologie - Entzugsleistung

- Formale Vorgaben (Verbotszonen etc.)
- Grundwasser - Entzugsleistung

- Grundwasser — Arteser

- Grundwasser: Schutz/Schongebiete

- Sonstige ,,Problemzonen” — Hohlraume
(Karst, Bergbau), Gips, Gas,.....

- Abstande (2,5m bis 50 m + 0,5/10m)
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Erdsonde 01
Duplexsonde 16 bar/ 4 bar geprift
Verfiliung mit 1025 kg Duritherm

Bohrprofil
Bohrung 01
05.07.2017
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Praxiserfahrung: Geologie und Prognose

Entzugsleistung:

- RB 207 OWAV ,Thermische
Nutzung des Grundwassers und
des Untergrunds — Heizen und
Kihlen” mit angeschlossenem
Berechnungsblatt (digital)

- SIA 384/6: 2010 —
Erdwarmesonden

- Leitfaden zum Bau und Betrieb
von EWS - Land Tirol, 2016
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OWAV Regelblatt 207, Anhang 4
Bemessung von EWS in Anlehnung an SIA 384/6, 1. Auflage 11-2009
Eingabefeld

GD]EH" | Autoberechnung

Bezeichnung . Einheit Wert Bemerkung
Gebaudedaten Heizen: siehe OWAY-Regelblatt 207, Pkt 5.2.1

beheizte 'wohnfldche [m'] 194,65

erforderliche Heizleistung [kw] 8

spezifizche Heizleistung [wim’] L]

Jahresbetriebsstunden Heizen [hidahr] 1300] auzs Berechnung baw. 518 3546, Fig. 10

erfarder]. Jahresheizwirmebedarf [k whidahr] 15 200

Warmw

Gebaud

Bemes

Bemes

2 -4 k'wWhiE, Taq bei durchschn, Benutzerverhalterg

freie Kiihlung abgezogen

aus OWAY RE 207 Abb.13 baw 515 2846 Fig. 7

aus S, 224E, Fig. Mbis 19

Fearessionsgerade ZAMG - 05K

Energiekennzahl [k whi[m* Jahir)] T8
asserbereitung: siche OWAY-Regelblatt 207, Pkt. 5.2.3

Einwchner [E] 4
spez.leiztung Warmwasserbereitung mit WE | [kWwiE] 0,25) mind. 0,25 kW/iE
Leistung Warmwasserberaitung mit WF [kw] 1

spez. Energiebedarf Warmwasserbersitung [k whi[Ed]] 2

davon mit WP [kwhilE*d]] 125

davon elektrizch, mit Solaranlage, ete. [kwhilE*d]] 075
Energicbedarf Warmwasserbersitung mit WP | [kwhidahr] 1825

Sperrzeit: sieche OWAY-Reqelblatt 207, Pkr 5.2 1

[=perrzeit des EVU [[h1 | 0]
[Zuzchlag fiir Sperrzeit des EVL [k | 0.00]
edaten Kiihlen: sieche OWAY-Regelblatt 207, Pkt. 5.2.2

erforder. Kiihlleistung: nur fiir freie Kiihlung [[kw] 0]
erfarderl. Jahreskiihlarbeit [[kwhidabr] | ]

cunig der Warmepumpe

erforderl. Leistung WP [k 4,00

gewihlte Heizleistung bei BOMS 35 [kw] .00

gew. Heizleistung bei BOMWS0 ['Warmwazser] | [kw] g,00

elektr. Leistungsaufnabhme bei BOfW35 [kwi] 1,80
Entzugsleistung aus EWS bei BOMW 3 [kw] E20

csung der Erdwarmesonden Gesteinstyp: | 23 m Kies [ab 10 m G, ar|
Energicbedarf Heizen und [kwhiudahr] 17 025
Jahreshbetriebsstunden WP Heizen unddiiklen | [h] 1900
Jahresbetriebsstunden WF Warmwasser [h] 228
Jakreshetriebsstunden WP Summe [h] 2128
warmeeleitfShigkeit [wim k] 30
Sondenrohre FE-HDO O& 40 PE 100
spez. Entzugsleistung [wWiBohrmeter] 550

Anzahl der EWE [Stk.] 2
Sondenabstand [m] 1]
Karrekturfaktor [Fuschlag) fir Simples-EWS | [-] 012 | aus 516 3346, Figd
Karrekturfaktor [Zuschlag)

Jakreshbetriebsstunden, Sondenabstand [-1 010
Sondenlings LEWS 1[m] E4

Hihe ijber Meer [miif.] 200
Eodenoberflichenternperatur Heizen® [T] a7
Temperaturaradient [Kim] 0,030

mittl. Auslegetemperatur EWS ['T] 15
Bodentemperaturdifferanz [K] 13
Sondenlings LEWS 2 [m] Fil s
Eodentemperaturdifferenz [K] 13 =
Sondenlings L E'WS 3 [m] Fil I
Eodentemperaturdifieranz K] 11,3 =
Sondenlange mit Korrekturfaktoren  [L EWS 4 [m] Fill

spez. Entzugsleistung mit Korrekturfakioren [wiBohrmeter]) 44

spez. Entzugzarbeit [Ewhi[m*Jahr]] 93] 20 - 100 E'wWhi[m"Jahr)
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Ausschlusskriterien (Leitfaden Tirol 2016):

Gips(karst), Evaporite, Rutschgebiete
Blockhalden / Altbergbaue

Arteser / ,erheblich gespanntes GW*,
Verbindung von GW-Horizonten

Nahe zu Trinkwassernutzungen mit Gefahr der
Beeintrachtigung, Schutz/Schongebiete (je nach
Auflagen)

Altlasten
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Ausschreibungsgrundlagen:

Bemessungsgrundlage — Bohrtiefen

Ev. ZusatzmafSnahmen
(Hilfsverrohrung etc.)

Anfahrbarkeit
Bohrplatz
Zeitliche Verfiigbarkeit
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-Wasser - Umwelt

- Planung haufig mit wenigen Grundlagendaten
- Beschranktes Budget — keine unnotigen Untersuchungen bzw. Auflagen seitens Behorde

- Aber: verlassliche Einschatzung der erwarteten Warmeentzugsleistung — bei Unklarheiten
,Sicherheitsaufschlag”

- Enge Kommunikation mit Haustechniker / Installateur bzw. WP-Hersteller (Auswahl des
optimalen Gerates, Heizbedarf, mogliche zuktinftige Entwicklungen)

- Schnittstelle: zumeist Einreichung bei BH — Geologe in Ausfihrung sehr selten involviert

- Achtung bei selbstandiger Veranderung der Anzahl / Bohrlange — Riicksprache immer gut
(gesp. Wasser, geanderte Entzugsleistung)!

- Vergleich mit Prognose — ev. kurzfristige Anpassungen noch maoglich
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